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Araña Tienda 128mm Terminal Allen
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• Sistema puntual
   para interiores

•  Sin bordes en el 
    cristal

•  Economía

• Ligereza

arañas
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Aplicaciones:

• Fachadas 
   pequeñas 

• Mamparas 
   de cristal

• Escaleras
	 de cristal

• Barandales

Descripción:

•	 Cruz de aluminio reforzado con conectores fijos al cristal.
•	 Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
•	 Capacidad de carga de 100Kgs.
•	 Para uso interior.
•	 Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
•	 Arañas disponibles en 1, 2, 3 y 4 brazos.
•	 Se sujetan a la estructura utilizando accesorios de ajuste y anclaje no incluidos.
•	 Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable 
       pulido kinetic.

CLAVE

6082	 Araña tienda de 
128mm, de 1 brazo

	 terminal Allen

6081	 Araña tienda de 
128mm, de 2 brazos

	 terminal Allen

6080	 Araña tienda de 
128mm, de 3 brazos

	 terminal Allen

6079	 Araña tienda de 
128mm, de 4 brazos

	 terminal Allen
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Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar 
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm
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LINEA CENTRO ARAÑA Y ESTRUCTURA
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LINEA CENTRO ARAÑA Y ESTRUCTURA

COTAS EN MILIMETROS
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ARAÑAS SOPORTADAS EN 
TECHO Y/O PARED

ARAÑAS SOPORTADAS EN 
TECHO Y/O PARED

hueco

Araña Tienda 128mm Terminal Allen




