5.- Instalacion de toallero y

jaladeras interiores.

Corte el perfil toallero 52mm mas corto que
el ancho del cristal e inserte en cada uno de
los lados del perfil los brazos, coloque uno
de los empaques de neopreno en el canto del
cristal a la altura deseada cubriendo el canto
y doblando hacia ambas caras del cristal.

Coloque encima del neopreno el toallero
armado e inserte el clip, repita la operacion
en el otro extremo.

Nota Importante: humedecer los
empaques en agua antes de
ensamblar.

6.- Jaladeras Interiores

Para la instalacion de las jaladeras interiores
coloque uno de los empaques de neopreno
en el canto del cristal a la misma altura que
el toallero y doble el empaque hacia ambas
caras del cristal, inserte la jaladera y presio-
ne hasta que embone perfectamente.

LISTA DE PARTES (Kit Cancel de Bafio)

LETRA PZAS DESCRIPCION LETRA PZAS DESCRIPCION

A 1 RIEL INFERIOR I 2 JALADERAS INTERIORES

B 2 LATERALES ] 2 BRAZO

C 10 TAQUETE DE 1/4” K 2 CLIP

D 4 TOPES L 1 PERFIL TOALLERO

E 6 PIJA N8 X 1” INOX CAB. PLANA M 2 GUIA CORTA

F 1 RIEL SUPERIOR N 1 GUIA LARGA

G 4 CARRETILLAS (0] 4 | PJAN6X 15” INOX CAB. PLANA
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* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT
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